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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,,Remont schodéw ewakuacyjnych do budynku Zaktadu Opiekuniczo- Leczniczego
SP Z0Z w Gtuchotazach" zgodnie z zakresem robét przedstawionym w opisie technicznym i przedmiarze robét.

Podstawa opracowania niniejszej ST jest wizja lokalna, inwentaryzacja schodéw ewakuacyjnych w/w budynku,
pomiary z natury, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.
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1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok opisu technicznego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot pn. ,Remont schodéw ewakuacyjnych do budynku Zaktadu Opiekunczo-
Leczniczego SP ZOZ w Gtuchotazach".
1.3. Zakres robot objetych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogodlne - zawiera ogdlne wymagania dotyczace robot.
Doktadny zakres robdt obejmujg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST).
Zakres robot objetych ST zostat przedstawiony w nastepujgcych opracowaniach:

— Opis Techniczny

— Przedmiar Robdt
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Opisem Technicznym, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wszelkie odestania do przepisdw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej -
Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji
zadania inwestycyjnego, i ktérych pewng czes¢ wymieniono w pkt. 10. ST.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze Opisu Technicznego i dwa komplety
ST.
1.4.2. Zgodnosc robot z opisem Technicznym i ST

Opis Techniczny, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w Opisie Technicznym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry po uzgodnieniu
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z Opisem Technicznym, ST i SST.
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru roboét. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacja umowy. Moze on
wstrzymad realizacje robat, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego.
1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywoéw w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymienione w
pkt. 10 ST, na terenie Zaktadu Opiekuniczo- Leczniczego.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo personel Wykonawcy.
1.4.6. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
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W przypadku, gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowadé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
1.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy a
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt z chwilg uszkodzenia nawierzchni i nie dostosowania sie
do niniejszego wymogu i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczerstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt, od
daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot:
Dziat: 45000000 Roboty budowlane
Grupa:
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.6. Okreslenia podstawowe

— ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — Aprobata techniczna
- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego  przydatnosé do stosowania w budownictwie
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— Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajagcego zeszyt z numerowanymi stronami stanowigcy
dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien roboét. Wpisy w ksiedze
obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

— Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catosé
techniczno uzytkowg, wraz z instalacjami i urzadzeniami bgdz obiekt matej architektury

— Odbidr - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim dokumentem

—Operat kolaudacyijny - zbior wszystkich dokumentéw umownych z odnotowanymi  zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji robdt, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob stwierdzajgcych
jakosé wykonanych robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa oraz zestawienie ilosci wykonanych robét
iich rozliczenn stanowigce podstawe do oceny i odbioru koricowego

— Plac budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiajgcego do wykonania robét
— Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét lub kazda inna
osoba, ktérej czesc robot zostata podzlecona za zgoda
Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych osdb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby
—Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i  prowadzenie budowy lub
wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym

— Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego, osoba bedgca autorem dokumentacji
budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji

— Przedmiar robdt - czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot

— Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakonczenia
realizacji inwestycji

— SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

— PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

— BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
2. MATERIALY
2.1. Uwagi ogdlne

Przy wykonywanie robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt
budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materiaty
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrédle produkgcji,
zakupu wyrobdéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji rob6t wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze prawnie inne
okreslone dokumenty.
2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg
jakosci materiatow i wyrobow
2.2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
2.2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzic¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez

wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.2.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
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przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia —wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.
2.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzagdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjag umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone
przed uszkodzeniem.
2.2.5. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz
przewidziane szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja
umowy przed ich uzyciem. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy
pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosé
tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowat
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru, uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowe)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét zawierajg poszczegdlne SST.
3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat wymagania
Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robdt w sposdb zgodny z projektem i w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu niesprawnego,
uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogtby spowodowac powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.
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Jezeli technologia wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie do
zalecen Projektantow i stosowad tylko zalecany przez nich sprzet.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazowkami Inzyniera
(kontraktu), w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigze na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga byé¢ dopuszczone
przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt wykonawcy
oraz po uzyskaniu pisemnej zgody zarzadu drég. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane Srodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot, wymaganiami ST i
SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe]j lub wskazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, jezeli
wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosSci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty pozostate

Sposdb wykonywania robdt zawierajg poszczegdlne SST.
5.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia

Do kosztéw objazddw, przejazdow, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzen zalicza sie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania robdt, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,

d) rozbidrkiistniejgcych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

g) usuniecie materiatéw i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

5.4. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca zbuduje swoje zaplecze zgodnie z projektem i harmonogramem w lokalizacji zgodnej z propozycja,
ktéra zawart w swojej ofercie i po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
Dziatka lub dziatki konieczne do budowy zaplecza zostang zapewnione przez Wykonawce.
Uzyskanie wszelkich wymaganych zgdd i zezwolen od wtadz miejscowych na budowe i dziatanie zaplecza stanowi
obowigzek Wykonawcy. Zaplecze powinno by¢ gotowe do uzytku po okresie mobilizacji. Zaplecze wykonawcy sktada sie
z niezbednych biur, laboratoridow, warsztatéw, magazyndw, instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog
dojazdowych i parkingdw potrzebnych do realizacji robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
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organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot, ST i SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzadzen.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z odpowiednig
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioru robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy
c) odbior ostateczny
7.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.
7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
7.4. Odbiér ostateczny robot
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem do
Zamawiajacego z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Opisem Technicznym i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Opisem Technicznym i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
7.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce elementy:
a) Dokumentacje podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji

umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,
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c) rejestry obmiaréw (oryginaty),
d) wyniki pomiaréw kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze ST, SST o ewentualnie PZJ,
e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZ) oraz inne
dokumenty potwierdzajgce mozliwosc stosowania uzytych materiatéw w budownictwie
f) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom,
h) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz towarzyszagcymi kosztami,
— koszty posrednie,
— zysk kalkulacyjny i ryzyka,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
8.2. Zasady rozliczania i ptatnosci
Szczegbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy i normatywy
PN-EN ISO 1461 ,Powtoki cynkowe nanoszone ogniowo na wyroby stalowe. Wymagania dotyczace cynkowania
ogniowego — gtdwna norma dla ochrony antykorozyjnej”
PN-EN ISO 12944-5 ,Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych — Systemy ochronne farb i lakieréw. Dobor
powtok malarskich dla réznych klas korozyjnosci srodowiska (C3—-C5)”
PN-EN 10025-2 ,Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy
dla stali konstrukcyjnej niestopowe;j. Klasy stali konstrukcyjnej S235JR, S355JR stosowanej w
schodach i kratownicach”
PN-EN ISO 3506-1 ,Elementy ztaczne z odpornej na korozje stali nierdzewnej — Cze$¢ 1: Sruby, wkrety i prety
gwintowane”
PN-EN 1090-2 ,Wykonanie konstrukgcji stalowych i aluminiowych — Wymagania techniczne dla konstrukgji
stalowych. Wymagania produkcji, tolerancji i wykonania stalowych schodéw (jesli
produkowane jako prefabrykat)”.

9.2. Przepisy prawne
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 poz. 1360 z 07.10.2002 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r. z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126
z2003r.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonawstwie robét budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13
poz.93z1972r.)

— Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19.12.2003 r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M. P. nr 7 poz. 117 z 09.02.2004 r.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. ROBOTY MUROWE
Kod CPV 452-4
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1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania i odbioru robdt,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem "Remont schodéw ewakuacyjnych do budynku Zaktadu Opiekunczo-
Leczniczego SP ZOZ w Gtuchotazach" zgodnie z zakresem robét przedstawionym w opisie technicznym i przedmiarze

robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét murowych przewidzianych Opisie Technicznym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem robét murowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty murowe obejmujgce konstrukcje murowe majg zastosowanie do napraw uszkodzonych murdw i innych

robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :
— Montaz rusztowania ramowego zewnetrznego,
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- Na podescie i schodach - wymiana siatki ,Wema” — wymiana stopni schodowych oraz spocznikéw z krat
,WEMA” na nowe,

- Demontaz i ponowny montaz stopni schodowych z krat ,Wema” w celu oczyszczenia konstrukgji,

- Czyszczenie konstrukcji kratowych,

- Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych,

- Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwusktadnikowymi — farby
Przeciwkorozyjne,

- Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych,

- Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw srubami lub spawane — malowane,
montaz na schody betonowe.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.1.4.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych:
szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowg, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce Zgodnie ze Specyfikacjg
techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.3. Zgodnosc robot z opisem Technicznym i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.7. Ochrona wtasnosci i urzadzen
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
Dziat: 45000000 Roboty budowlane
Grupa:
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.
2.2. Materiaty
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2.2.1.Kraty WEMA
e Rodzaj: Kraty zgrzewane, stalowe, typu WEMA lub réwnowazne, przeznaczone do stosowania na zewnatrz,
e Materiat: Stal S235JR lub S355JR zgodnie z PN-EN 10025,
e Powtoka ochronna: Cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461 (warstwa min. 70 um),
e  Wymiar oczek: standardowe 34 x 38 mm lub dostosowane do projektu,
e No$nosé krat: dobrana zgodnie z przewidywanym obcigzeniem uzytkowym (min. 3 kN/m? dla ciggéw pieszych),
e Elementy mocujgce: Uchwyty zaciskowe, sruby nierdzewne lub ocynkowane.

2.2.2. Konstrukcja nosna stalowa
e  Materiat: stal konstrukcyjna (np. profile zamkniete, ceowniki, katowniki) — gatunek S235JR, S355JR lub
rownowazny.
e Elementy stalowe powinny byc¢:
o czyste, bez rdzy, zgorzeliny i zabrudzen,
o zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe Ilub system malarski klasy C3-C5
(epoksydowo-poliuretanowy),
o taczone za pomoca spawdw ciaggtych, srub ocynkowanych lub nierdzewnych.
2.2.3. Balustrady i porecze
e  Materiat: stal czarna ocynkowana ogniowo lub stal nierdzewna (np. AISI 304 lub 316).
e Wysokosé poreczy: min. 110 cm, zgodnie z przepisami bezpieczenstwa.
e Elementy wypetniajace: stalowe prety pionowe lub poziome, siatka stalowa — przy czym odstep pomiedzy
elementami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 cm.
e Zabezpieczenie: cynkowanie ogniowe lub lakierowanie proszkowe (w przypadku estetycznego wykoriczenia).
2.2.4. Elementy mocujace
e Sruby, kotwy, faczniki: stal nierdzewna A2/A4 lub stal ocynkowana,
e W przypadku mocowania do betonu — kotwy mechaniczne lub chemiczne z dopuszczeniem technicznym (ETA),
o Wszystkie elementy ztgczne muszg by¢ odporne na korozje i dobrane zgodnie z obcigzeniami projektowymi.

2.2.5. Materiaty odttuszczajgce i rozpuszczalniki do zastosowan przy remoncie schodéw stalowych z krat WEMA
W ramach przygotowania powierzchni stalowych (np. konstrukcji nosnej schoddw, balustrad, krat WEMA) do
zabezpieczen antykorozyjnych (malowania, cynkowania ogniowego lub malowania systemowego) wymagane jest
doktadne odttuszczenie i oczyszczenie powierzchni z olejow, smardw, kurzu i innych zanieczyszczen.
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wéd morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wéd mineralnych nie odpowiadajgcych w/w warunkom.
2.4. Pozostate materiaty
Zgodnie z Opisem Technicznym, zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze Robot
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet i maszyny, ktére mogga by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowe)
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt murowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarem robé6t, wymaganiami ST i
SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, jezeli
wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioru robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robaét:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy
c) odbidr ostateczny
7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.3. Odbidr czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.4. Odbior ostateczny robot
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogodlne
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy i normatywy
PN-EN ISO 1461 ,Powtoki cynkowe nanoszone ogniowo na wyroby stalowe. Wymagania dotyczgce cynkowania
ogniowego — gtdwna norma dla ochrony antykorozyjnej”
PN-EN ISO 12944-5 ,Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych — Systemy ochronne farb i lakieréw. Dobor
powtok malarskich dla réznych klas korozyjnosci srodowiska (C3—-C5)”
PN-EN 10025-2 ,Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych — Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy
dla stali konstrukcyjnej niestopowej. Klasy stali konstrukcyjnej S235JR, S355JR stosowanej w
schodach i kratownicach”
PN-EN ISO 3506-1 ,Elementy ztaczne z odpornej na korozje stali nierdzewnej — Cze$¢ 1: Sruby, wkrety i prety
gwintowane”
PN-EN 1090-2 ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Wymagania techniczne dla konstrukcji
stalowych. Wymagania produkcji, tolerancji i wykonania stalowych schoddéw (jesli
produkowane jako prefabrykat)”
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9.2. Przepisy prawne

- Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.),
- Warunki techniczni wykonania i odbioru robét budowlanych,

- Zalecenia producentéw materiatow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.2. ROBOTY REMONTOWE
Kod CPV 454-4
Spis tresci:

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
1.5.  Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okreslenia podstawowe

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
2.2. Materiaty
2.2.1.  Kraty WEMA
2.2.2. Konstrukcja nosna stalowa
2.2.3. Balustrady i porecze
2.2.4. Elementy mocujace
2.2.5. Materiaty odttuszczajgce i rozpuszczalniki
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2.3. Pozostate materiaty
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
3.2. Sprzeti maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
3.3. Pozostatly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport materiatow
5.  Wykonanie robét
5.1. 0gdlne zasady wykonania robét
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady ogdlne
6.2. Kontrola, pomiary i badania
7. 0Odbidr robét
7.1. Rodzaje odbioréw robot
7.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
7.3.  Odbidr czesciowy
7.4. Odbidr ostateczny robét
8. Podstawa pfatnosci
8.1. Ustalenia ogdlne
9. Przepisy zwigzane
9.1. Normy i normatywy
9.2. Przepisy prawne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania i odbioru robdt, prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem ,Remont schodéw ewakuacyjnych do budynku Zaktadu Opiekunczo- Leczniczego SP
20Z w Gtuchotazach" zgodnie z zakresem robot przedstawionym w opisie technicznym i przedmiarze robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét przewidzianych w Opisie Technicznym.
1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

- Montaz rusztowania ramowego zewnetrznego,

- Na podescie i schodach - wymiana siatki ,Wema” — wymiana stopni schodowych oraz spocznikow z krat

,WEMA” na nowe,

- Demontaz i ponowny montaz stopni schodowych z krat ,Wema” w celu oczyszczenia konstrukgji,

- Czyszczenie konstrukcji kratowych,

- Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych,

- Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwusktadnikowymi — farby

Przeciwkorozyjne,
- Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych,
- Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw srubami lub spawane — malowane,
montaz na schody betonowe.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z Opisem technicznym przekazanym przez Inwestora.
Specyfikacja Techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych, oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdélne".
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
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1.4.3. Zgodnosc¢ robot z opisem Technicznym i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.7. Ochrona wtasnosci i urzadzen
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.5. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
Dziat: 45000000 Roboty budowlane
Grupa:
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.
2.2.1. Kraty WEMA (kraty pomostowe)
e Rodzaj: kraty zgrzewane, stalowe typu WEMA lub réwnowazne.
e Materiat: stal konstrukcyjna gatunku S235JR lub lepsza, zgodna z normg PN-EN 10025-2.
e Wymiar oczek standardowy: 34 x 38 mm lub inny zgodny z projektem.
e Wymiar ptaskownikdw nosnych: min. 25-30 mm wysokosci, grubo$¢ min. 2-3 mm (dobrana do obciazenia).
e  Zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe, zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 — grubos¢ powtoki cynku
min. 70 pum.
2.2.2. Konstrukcja nosna stalowa
e Materiat: stal konstrukcyjna (np. profile zamkniete, ceowniki, katowniki) — gatunek S235JR, S355JR lub
réwnowazny.
o Elementy stalowe powinny by¢:
o czyste, bez rdzy, zgorzeliny i zabrudzen,
o zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe lub system malarski klasy C3-C5
(epoksydowo-poliuretanowy),
o taczone za pomoca spawdw cigglych, sSrub ocynkowanych lub nierdzewnych.
2.2.3. Balustrady i porecze
e Materiat: stal czarna ocynkowana ogniowo lub stal nierdzewna (np. AISI 304 lub 316).
e Wysokos¢ poreczy: min. 110 cm, zgodnie z przepisami bezpieczenstwa.
e Elementy wypetniajace: stalowe prety pionowe lub poziome, siatka stalowa — przy czym odstep pomiedzy
elementami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 cm.
e Zabezpieczenie: cynkowanie ogniowe lub lakierowanie proszkowe (w przypadku estetycznego wykonczenia).
2.2.4. Elementy mocujace
e Sruby, kotwy, taczniki: stal nierdzewna A2/A4 lub stal ocynkowana,
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W przypadku mocowania do betonu — kotwy mechaniczne lub chemiczne z dopuszczeniem technicznym (ETA),
Wszystkie elementy ztgczne muszg by¢ odporne na korozje i dobrane zgodnie z obcigzeniami projektowymi.

2.2.4.1. Warunki przechowywania materiatéw

Kraty, profile stalowe i inne materiaty nalezy przechowywac na podktadkach, w pozycji poziomej, zabezpieczone
przed opadami i zawilgoceniem.

Elementy cynkowane nie mogg by¢ sktadowane w sposdb, ktory sprzyja powstawaniu tzw. ,biatej korozji”
(przemakanie i brak cyrkulacji powietrza).

Farby, masy ochronne i inne chemikalia nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta — w
oryginalnych pojemnikach, z dala od zrédet ciepta i Swiatta stonecznego.

W ramach przygotowania powierzchni stalowych (np. konstrukcji no$nej schodéw, balustrad, krat WEMA) do
zabezpieczen antykorozyjnych (malowania, cynkowania ogniowego lub malowania systemowego) wymagane jest
doktadne odttuszczenie i oczyszczenie powierzchni z olejow, smardw, kurzu i innych zanieczyszczen.

2.2.5. Materiaty odttuszczajgce i rozpuszczalniki do zastosowan przy remoncie schodéw stalowych z krat WEMA
W ramach przygotowania powierzchni stalowych (np. konstrukcji nosnej schoddw, balustrad, krat WEMA) do
zabezpieczen antykorozyjnych (malowania, cynkowania ogniowego lub malowania systemowego) wymagane jest
doktadne odttuszczenie i oczyszczenie powierzchni z olejéw, smardw, kurzu i innych zanieczyszczen.

2.2.5.1. Wymagania ogélne dla materiatéw odttuszczajacych

Muszg skutecznie usuwac zanieczyszczenia ttuste i pytowe z powierzchni stali,

Nie moga pozostawiad resztek po odparowaniu,

Musza by¢ zgodne z przepisami BHP i mie¢ aktualne karty charakterystyki (MSDS),

Do stosowania na zewnatrz muszg byé odporne na wptyw warunkéw atmosferycznych i nie powodowac
zagrozenia dla Srodowiska.

2.2.5.2. Przyktadowe srodki odttuszczajace i rozpuszczalniki

Zmywacz uniwersalny

organicznych

Nazwa handlowa HRodzaj HZastosowanie HUwagi
. i . . . ||Bard kut ,
L Mieszanka  zwigzkéw||Odttuszczanie stali, czyszczenie ardzo sKuteczny,
Rozpuszczalnik nitro . szybkoschnacy,
aromatycznych narzedzi
tatwopalny
. u i tt W, W,
Aceton techniczny Ketony .s.uwanle uszczow, SMarow Agresywny, bardzo lotny
silikonu
. Weglowodor Do  odttuszczania lekkiego  i||Wolniejsz odparowuje,
Ekstrakcyjna benzyna .eg 4 . & . il P )
alifatyczne czyszczenia mniej agresywny
Mieszanka  zwigzkéw||Uniwersalne czyszczenie||Dostepne jako preparaty

powierzchni przed malowaniem

gotowe do uzycia

. Preparat Odttuszczanie i rzygotowanie||Producent: Sika, Mapei
Srodki typu Sika® Cleaner paraty ) ) przve I ’ pel,
przemystowe powierzchni stalowych Tikkurila itp.
. Odttuszczanie owierzchni ,
Rozcienczalniki do farb (np. . P . Muszg by¢ zgodne 1z
. Specjalistyczne stalowych przed natozeniem .
poliuretanowych) . systemem malarskim
systemow farb

2.2.5.3. Zalecenia BHP przy stosowaniu
e  Prace wykonywac na otwartej przestrzeni lub przy dobrej wentylacji,
e Stosowac srodki ochrony indywidualnej: rekawice nitrylowe, okulary ochronne, maski z filtrami par

organicznych,

e  Przechowywaé w zamknietych opakowaniach, z dala od Zrédet ognia,
e  Unikac¢ kontaktu ze skorg i oczami.

2.2.5.4. Uwagi konncowe

e  Przed zastosowaniem jakiegokolwiek preparatu nalezy upewnic sie, ze jest on kompatybilny z planowanym
systemem ochrony antykorozyjnej (np. z farbg podktadowg, warstwg cynku).
e Zawsze nalezy stosowalé tylko produkty dopuszczone do profesjonalnego uzytku i posiadajgce karty
charakterystyki (MSDS) i certyfikaty REACH.

2.3. Pozostate materiaty
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Zgodnie z Opisem Technicznym, zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze Robot
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowe)

Do wykonania konserwacji drewnianej fasady budynku niezbedne sa:

— narzedzia reczne i mechaniczne: szlifierki, skrobaki, szczotki druciane, pedzle, watki, agregaty malarskie,

- sprzet do spawania i ciecia metalu (migomat, palniki),

- elektronarzedzia (szlifierki, wiertarki, klucze udarowe),

- sprzet do transportu pionowego i poziomego (podnosniki, wciggarki, rusztowania),

- urzadzenia do pomiardéw (poziomice, dalmierze, katomierze).

Podczas wykonywania prac remontowych schodéw ewakuacyjnych na placu budowy musi sie znajdowac
sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

4.1. 0Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatéw

Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogédlne zasady wykonania rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, przedmiarem robot, wymaganiami ST i
SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, jezeli
wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j,
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioru robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robaét:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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b) odbidr czesciowy
c) odbidr ostateczny
7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.3. Odbiér czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.4. Odbiér ostateczny robot
7.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy i normatywy

PN-EN ISO 1461 ,Powtoki cynkowe nanoszone ogniowo na wyroby stalowe. Wymagania dotyczgce cynkowania
ogniowego — gtdwna norma dla ochrony antykorozyjnej”

PN-EN ISO 12944-5 ,Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych — Systemy ochronne farb i lakieréw. Dobdr
powtok malarskich dla réznych klas korozyjnosci srodowiska (C3-C5)”

PN-EN 10025-2 ,Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy
dla stali konstrukcyjnej niestopowe;j. Klasy stali konstrukcyjnej S235JR, S355JR stosowanej w
schodach i kratownicach”

PN-EN ISO 3506-1 ,Elementy ztaczne z odpornej na korozje stali nierdzewnej — Cze$¢ 1: Sruby, wkrety i prety
gwintowane”

PN-EN 1090-2 »Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Wymagania techniczne dla konstrukgji
stalowych. Wymagania produkcji, tolerancji i wykonania stalowych schodéw (jesli
produkowane jako prefabrykat)”

9.2. Przepisy prawne

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".



