Grzegorz Karpinski

48-340 Gtluchotazy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7
45111300-1
45442100-8
45262600-7
45262100-2
454421101
45400000-1

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Roboty budowlane

Roboty rozbiérkowe

Roboty malarskie

Rézne specjalne roboty budowlane

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Malowanie budynkdéw

Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

REMONT DACHU ORAZ SCHODOW EWAKUACYJNYCH WRAZ Z
KONSERWACJA DREWNIANEJ FASADY BUDYNKU CHORYCH
ZAKEADU OPIEKUNCZO - LECZNICZEGO SPZOZ W
GLUCHOLAZACH - CZESC 3 - KONSERWACJA DREWNIANEJ
FASADY

ul. Parkowa 9

48-340 GLUCHOLAZY

Zaktad Opiekunczo - Leczniczy SP ZOZ Gtuchotazy
48-340 Gtuchotazy, ul. Parkowa 9

BRANZE: Budowlana
DATA OPRACOWANIA: 24.06.2025
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
24.06.2025

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 5974



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.[ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 KOSERWACJA DREWNIANEJ FASADY BUDYNKU
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKI
1] KNNR 2 | Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.1.1] 1504-01
{front} 3,40 * 13,00 m2 44,200
{bok} 10,50 * 12,50 + 4,50 * 10,00 m2 176,250
{tyt} (3,40 * (10 + 1,00)) m2 37,400
RAZEM 257,850
2| KNNR 2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 1505-01
poz.1 m2 257,850
RAZEM 257,850
3| KNR 4-01 | Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych - NAD m2
d.1.1 0420-04 | WEJSCIAMI
1,50 *2,00 * 2 m2 6,000
RAZEM 6,000
4] KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg - OKNA | m2
d.1.1| 0925-01 | DRzZWI
{front} m2 0,000
2,00*1,40*2 m2 5,600
{bok} m2 0,000
3,80*1,40*2 m2 10,640
290*1,40*2 m2 8,120
1,10 * 2,05 m2 2,255
{ty} m2 0,000
1,10 * 2,05 m2 2,255
RAZEM 28,870
5] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do| m
d.1.1| 0535-05 | uzytku
{bok} 12,50 m 12,500
RAZEM 12,500
6| KNR-W 4- [ Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z m2
d.1.1 01 desek niestruganych o grubosci 19 mm -
0402-01 | DEMONTAZ USZKODZONYCH CZESCI ELEWACJI
analogia R*0,3; M*0 - ZALOZONO 15%
poz.11 * 15% m2 18,180
RAZEM 18,180
7| KNR 4-01 [ Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, m
d.1.1] 0354-11 | stalowych
{front} 2,00 * 2 m 4,000
{bok} 3,80 * 2 +2,90 * 2 m 13,400
{tyt} O m 0,000
RAZEM 17,400
8| KNR-W 4- | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, m2
d.1.1 01 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do
0545-08 | uzytku
{front} (3,40) * 0,25 m2 0,850
{bok} (15,00 - 2,00) * 0,25 m2 3,250
{ty O m2 0,000
RAZEM 4,100
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
1.2 PRACE REMONTOWE
9 KNNR-W 2 | Boazerie z listew drewnianych - UZUPELNIENIE m2
d.1.2| w1003-02 | MIEJSCOWE ELEWACJI DREWNIANEJ -
DOSTOSOWANE WZOREM DO ISTNIEJACEJ
ELEWACJI
poz.6 m2 18,180
RAZEM 18,180
10] KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, szt.
d.1.2] 0129-02 | dtugosci ponad 1 m - STALOWE
{front} 2 szt. 2,000
{bok} 2 + 2 szt. 4,000
{tyt} O szt. 0,000
RAZEM 6,000
111 KNR 13-12 | Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni m2
d.1.2| 1302-02 | drewnianych petnych z dwukrotnym szpachlowaniem
analogia | i szlifowanie - CZYSZCZENIE | MALOWANIE
ELEWACJI DREWNIANEJ
{front} 3,40 * (6,65 + 0,50) m2 24,310
{bok} (10,50 + 4,50) * 6,65 m2 99,750
{ty#} (3,40 * (6,65 + 1,00)) m2 26,010
{OKNA} - poz.4 m2 -28,870
RAZEM 121,200
12] KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy m
d.1.2[ 0510-03 |ocynkowanej- RURY SPUSTOWE Z ODZYSKU
poz.5 m 12,500
RAZEM 12,500
13| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.1.2 202 szer.w rozwinigciu do 25 cm
0541-01
poz.8 m2 4,10
RAZEM 410
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	Dział:KOSERWACJA DREWNIANEJ FASADY BUDYNKU
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKI
	Pozycja: Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m
	Obmiar: <edit>{front} 3,40 * 13,00</edit>
	Obmiar: <edit>{bok} 10,50 * 12,50 + 4,50 * 10,00</edit>
	Obmiar: <edit>{tył} (3,40 * (10 + 1,00))</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Wykonanie daszków zabezpieczających - NAD WEJŚCIAMI
	Obmiar: <edit>1,50 * 2,00 * 2</edit>

	Pozycja: Osłony okien i drzwi folią polietylenową - OKNA I DRZWI
	Obmiar: <edit>{front}</edit>
	Obmiar: <edit>2,00 * 1,40 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>{bok}</edit>
	Obmiar: <edit>3,80 * 1,40 * 2</edit>
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	Obmiar: <edit>{tył}</edit>
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	Obmiar: <edit>poz.11 * 15%</edit>
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	Obmiar: <edit>{front} 2,00 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>{bok} 3,80 * 2 + 2,90 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>{tył} 0</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>{front} (3,40) * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>{bok} (15,00 - 2,00) * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>{tył} 0</edit>


	Dział:PRACE REMONTOWE
	Pozycja: Boazerie z listew drewnianych - UZUPEŁNIENIE MIEJSCOWE ELEWACJI DREWNIANEJ - DOSTOSOWANE WZOREM DO ISTNIEJĄCEJ ELEWACJI
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - STALOWE
	Obmiar: <edit>{front} 2</edit>
	Obmiar: <edit>{bok} 2 + 2</edit>
	Obmiar: <edit>{tył} 0</edit>

	Pozycja: Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie - CZYSZCZENIE I MALOWANIE ELEWACJI DREWNIANEJ
	Obmiar: <edit>{front} 3,40 * (6,65 + 0,50)</edit>
	Obmiar: <edit>{bok} (10,50 + 4,50) * 6,65</edit>
	Obmiar: <edit>{tył} (3,40 * (6,65 + 1,00))</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>{OKNA} - poz.4</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej - RURY SPUSTOWE Z ODZYSKU
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>





