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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,Konserwacja drewnianej fasady budynku chorych Zaktadu Opiekunczo-
Leczniczego SP ZOZ w Gtuchotazach" zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w opisie technicznym i przedmiarze
robét.

Podstawa opracowania niniejszej ST jest wizja lokalna, inwentaryzacja drewnianej fasady w/w budynku,
pomiary z natury, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok opisu technicznego i przedmiaru roboét jako pomocnicza dokumentacja przy
zlecaniu i realizacji robot pn. ,Konserwacja drewnianej fasady budynku chorych Zaktadu Opiekuriczo- Leczniczego SP
Z0Z w Gtuchotazach".

1.3. Zakres robét objetych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogdlne - zawiera ogdlne wymagania dotyczace robét.

Doktadny zakres robét obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).
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Zakres robot objetych ST zostat przedstawiony w nastepujgcych opracowaniach:
— Opis Techniczny

— Przedmiar Robdt
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Opisem Technicznym, ST,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wszelkie odestania do przepisdw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej -
Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisdw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji
zadania inwestycyjnego, i ktérych pewng cze$¢ wymieniono w pkt. 9. ST.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe, wykonawcze niezbedne

do wykonania robét, projekt organizacji budowy.
1.4.3. Zgodnosc robot z opisem Technicznym i ST

Opis Techniczny, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w Opisie Technicznym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry po uzgodnieniu
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z Opisem Technicznym, ST i SST.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacja umowy. Moze on
wstrzymad realizacje robat, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu pieszego.
WSszystkie bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywoéw w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego
dziatalnoscia.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymienione w
pkt. 9 ST, na terenie Zaktadu Opiekuriczo- Leczniczego.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych znajdujgcych sie w obrebie
placu budowy, takich jak kable etc.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjag umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc
potrzebna dla jej przeprowadzenia.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy a
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét z chwilg uszkodzenia nawierzchni i nie dostosowania sie
do niniejszego wymogu i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
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budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby
powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét, od
daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotamii bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot:
Dziat: 45000000 Roboty budowlane
Grupa:
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261320-3 Ktadzenie rynien
45262600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkéw
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
1.6. Okreslenia podstawowe
— ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Aprobata techniczna
- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
— Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno uzytkowg, wraz z instalacjami i urzagdzeniami bgdz obiekt matej architektury

— Odbidr - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim dokumentem

— Plac budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiajagcego do wykonania roboét

— Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robdt lub kazda inna
osoba, ktdrej czesc robdt zostata podzlecona za zgoda
Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych osdb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

— Przedmiar _robdt - czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robdt

— Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakornczenia
realizacji inwestycji

— SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

— BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Przy wykonywanie robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt
budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materiaty
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST.
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2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg
jakosci materiatéow i wyrobow
2.2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw. Za ich ilos¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
2.2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
2.2.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

2.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzagdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

2.2.5. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzgdzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub projekcie organizacji robdt
zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowe)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét zawierajg poszczegdlne SST.
3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST. Sprzet zamienny powinien umozliwiac
wykonanie robd6t w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i Srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktory mégtby spowodowaé powstanie dodatkowych uciazliwosci dla ludzi i
srodowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktore nie wptywajg
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwacé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane Srodkami transportu na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty pozostate

Sposéb wykonywania robét zawierajg poszczegdlne SST.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne
6.1.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow .
6.1.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa budowlanego
oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegélnosci materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanawiano Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a, i ktore spetniajg wymogi Dokumentacji Projektoweji ST.
c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego - dopuszczone do

jednostkowego stosowania.
a) Dokumenty

Do dokumentdw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo budowlane
b) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzgdzen.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z odpowiednig
czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioru robot

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru robdt:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny
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7.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru.
7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru roboét dokonuje Inspektor
nadzoru.
7.4. Odbidr ostateczny robét
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem do
Zamawiajacego z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakornczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.
Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Opisem Technicznym i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
7.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Zasady rozliczania i ptatnosci
Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy i normatywy

— PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte"

— PN-B-32250 - "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw."

— PN-B-03002 - "Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie"
— PN-68/B-10020 - "Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze."
— PN-74/B-12002 - "Cegta drazona wypalana z gliny - dziurawka."

— PN-88/B-30000 - "Cement portlandzki."

— PN-88/B-30001 - "Cement portlandzki z dodatkami."

— PN-81/B-30003 - "Cement murarski 15."

— PN-88/B-30005 - "Cement hutniczy 25."

— PN-81/B-30010 - "Cement portlandzki biaty."

— PN-86/B-30020 - "Wapno."

— PN-79/B-06711 - "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych."

— PN-65/B-14502 - "Zaprawy budowlane wapienne."

— PN-65/B-14503 - "Zaprawy budowlane cementowo-wapienne."

— BN-81/6732-12 - "Ciasto wapienne"

— BN-78/6733-08 - "Wapno pokarbidowe."

— BN-88/6722-01 - "Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne."
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PN-86/E-05003/01 - "Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne."— PN-89/E-
05003/02 - "Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.  Ochrona podstawowa."

9.2. Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 poz. 1360z 07.10.2002 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690z 15.06.2002 r. z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126
z2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonawstwie robot budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13
poz.932z1972r.)

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19.12.2003 r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M. P. nr 7 poz. 117 2 09.02.2004 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. ROBOTY MUROWE
Kod CPV 452-4

Spis tresci:

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdétowe] Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robdt objetych SST
1.4. 0Ogdlne wymagania dotyczace robdt
1.5.  Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okredlenia podstawowe

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
2.1.1. Drewno

2.1.2. Srodki impregnujace i biobdjcze
2.1.3. Farby i lakiery
2.1.4. Rynny
2.1.5. Pozostate materiaty
2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skfadowaniem i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobdéw
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
3.2. Sprzet i maszyny, ktore mogg by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

4. Transport
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
5.2.  Roboty pozostate

6. Kontrola jakosci robdt
6.1. Zasady ogdlne
6.2. Kontrola, pomiary i badania

7. 0Odbidr robét
7.1. Rodzaje odbioréw robot
7.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
7.3.  Odbidr czesciowy
7.4. Odbidr ostateczny robét

8. Podstawa ptfatnosci
8.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

9. Przepisy zwigzane
9.1. Normy i normatywy
9.2. Przepisy prawne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania i odbioru robdét,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem "Konserwacja drewnianej fasady budynku chorych Zaktadu
Opiekunczo- Leczniczego SP Z0Z w Gtuchotazach" zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w opisie technicznym i
przedmiarze robot.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt przewidzianych Opisie Technicznym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem
i wykonczeniem robdét, wykonywanych na miejscu.
Roboty murowe obejmujgce konstrukcje murowe majg zastosowanie do napraw uszkodzonych muréw i innych robét.
1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

— Montaz rusztowania ramowego zewnetrzne,
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- Wykonanie oston okien i drzwi folig polietylenows,

- Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku,

- Wymiana jednostronnego odeskowania scian z desek niestruganych,
- Demontaz uszkodzonych elementow elewacji,

- Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych,

- Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku,
- Uzupetnienie boazerii z listew drewnianych,

- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw,

- Malowanie dwukrotne farbga olejng powierzchni drewnianych,

- Montaz rur spustowych okragtych o sr. 12 cm z blachy ocynkowanej,
- Wykonanie obrdbek blacharskich z blachy powlekanej.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.1.4.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce Zgodnie ze Specyfikacjg
techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.3. Zgodnosc robot z opisem Technicznym i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.7. Ochrona wtasnosci i urzadzen
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.5. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
Dziat: 45000000 Roboty budowlane
Grupa:
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261320-3 Ktadzenie rynien
45262600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkdéw
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.
2.1.1. Drewno
e Do uzupetniend nalezy stosowac drewno iglaste o wilgotnosci 12-18%, wolne od sinizny, zgnilizny i uszkodzen
biologicznych.
e Drewno powinno posiadaé deklaracje zgodnosci z PN-EN 14081-1.
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e Boazeria z listew drewnianych z dostosowaniem wzorem do istniejgcej elewacji.
2.1.2. Srodki impregnujace i biobdjcze
e Preparaty klasyfikowane jako srodki ochrony drewna przed grzybami, plesniami i owadami zgodnie z normg PN-EN
599-1.

e Impregnaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania na zewnatrz budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.
2.1.3. Farbyilakiery
e Farby do drewna fasadowego odporne na UV, wilgo¢ i zmienne temperatury.
e Rekomendowane s3 systemy malarskie renomowanych producentdw, np. Tikkurila, Teknos, Altax, Remmers.
e Kolorystyka zgodna z uzgodnieniami konserwatorskimi (jesli dotyczy) i Zamawiajgcym.
2.1. 4. Rynny
Rynny ocynkowane fi 120mm.
2.1.5. Pozostate materiaty

Zgodnie z Opisem Technicznym, zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze Robot
2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skiadowaniem i kontrolg
jakosci materiatow i wyrobow

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowe)

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjg umowy.
3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Roboty pozostate

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
6.1.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.1.2. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.1.3. Dokumenty budowy

a) Dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
b) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioru robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robdt:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny
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7.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.3. Odbidr cze$ciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.4. Odbior ostateczny robot
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy i normatywy

— PN-EN 927 — ,Farby i lakiery — Powtoki do drewna stosowanego na zewnatrz”,

— PN-EN 335 — , Trwatos¢ drewna i wyrobow z drewna”,

— PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte"

— PN-B-32250 - "Materiaty budowlane. Woda do betonodw i zapraw."

— PN-B-03002 - "Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie"

— PN-B-03005 - "Konstrukcje murowe z cegty i innych elementéw drobnowymiarowych ze zbrojeniem
stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie"

— PN-68/B-10020 - "Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze."
— PN-74/B-12002 - "Cegta drazona wypalana z gliny - dziurawka."

— PN-88/B-30000 - "Cement portlandzki."

— PN-88/B-30001 - "Cement portlandzki z dodatkami."

— PN-81/B-30003 - "Cement murarski 15."

— PN-88/B-30005 - "Cement hutniczy 25."

— PN-81/B-30010 - "Cement portlandzki biaty."

— PN-86/B-30020 - "Wapno."

— PN-79/B-06711 - "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych."
— PN-65/B-14502 - "Zaprawy budowlane wapienne."

— PN-65/B-14503 - "Zaprawy budowlane cementowo-wapienne."

— PN-B-12050:1996 - "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane"
— PN-EN 771-1:2005 - "Elementy murowe ceramiczne"

9.2. Przepisy prawne

- Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.),

- PN-EN 927 — Farby i lakiery — Powtoki do drewna stosowanego na zewnatrz,

- PN-EN 335 — Trwatos$¢ drewna i wyrobdw z drewna,

- Warunki techniczni wykonania i odbioru robdt budowlanych,

- Zalecenia producentéw materiatow.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.2. ROBOTY DEKARSKIE
Kod CPV 452-6

Spis tresci:

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdétowe] Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robdt objetych SST
1.4. 0Ogdlne wymagania dotyczace robdt
1.5.  Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okredlenia podstawowe

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania i odbioru robdt, prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem ,,Konserwacja drewnianej fasady budynku chorych Zaktadu Opiekunczo- Leczniczego
SP Z0Z w Gtuchotazach" zgodnie z zakresem robét przedstawionym w opisie technicznym i przedmiarze robét.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt przewidzianych w Opisie Technicznym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robét, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robét objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét dekarskich:
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— Montaz rusztowania ramowego zewnetrzne,
- Wykonanie oston okien i drzwi folig polietylenows,
- Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgce;j sie do uzytku,
- Wymiana jednostronnego odeskowania scian z desek niestruganych,
- Demontaz uszkodzonych elementow elewacji,
- Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych,
- Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku,
- Uzupetnienie boazerii z listew drewnianych,
- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow,
- Malowanie dwukrotne farbga olejng powierzchni drewnianych,
- Montaz rur spustowych okragtych o sr. 12 cm z blachy ocynkowanej,
- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z Opisem technicznym przekazanym przez Inwestora.
Specyfikacja Techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych, oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.3. Zgodnosc¢ robot z opisem Technicznym i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.7. Ochrona wtasnosci i urzadzen
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
Dziat: 45000000 Roboty budowlane
Grupa:
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261320-3 Ktadzenie rynien
45262600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkdéw
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.
2.1.1. Drewno
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e Do uzupetnien nalezy stosowac drewno iglaste o wilgotnosci 12-18%, wolne od sinizny, zgnilizny i uszkodzen
biologicznych.

e Drewno powinno posiada¢ deklaracje zgodnosci z PN-EN 14081-1.

e Boazeria z listew drewnianych z dostosowaniem wzorem do istniejgcej elewacji.

2.1.1.1. Boazeria drewniana

o Gatunek drewna: sosna, $wierk, modrzew lub inny odporny gatunek drewna iglastego (opcjonalnie: drewno
modyfikowane termicznie).

o Klasa sortownicza: minimum Il (bez sinizny, zgnilizny, sekdw przelotowych).

o Wilgotnos¢ drewna: 12—-16%.

. Profil: deska elewacyjna pidro-wpust lub na zaktadke (,szaléwka”).

o Powierzchnia: strugana, suszona komorowo.

. Dtugosci desek dobierane zgodnie z podziatem elewacji.

2.1.1.2. Ruszt podkonstrukcji (jezeli dotyczy)

. Listwy drewniane impregnowane ci$nieniowo lub konstrukcja z fat drewnianych (min. 25 x 50 mm), rozstaw co
40-60 cm.

. Wsporniki dystansowe (opcjonalnie — podktadki wentylacyjne).

2.1.2. Srodki impregnujace i biobdjcze
e Preparaty klasyfikowane jako srodki ochrony drewna przed grzybami, plesniami i owadami zgodnie z normg PN-EN
599-1.
e Impregnaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania na zewnatrz budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.
2.1.3. Farby i lakiery
e Farby do drewna fasadowego odporne na UV, wilgo¢ i zmienne temperatury.
o Rekomendowane s3 systemy malarskie renomowanych producentdw, np. Tikkurila, Teknos, Altax, Remmers.
e Kolorystyka zgodna z uzgodnieniami konserwatorskimi (jesli dotyczy) i Zamawiajacym.
2.1.4. Rynny
¢ Rynny ocynkowane fi 120mm.
2.1. 5. Pozostate materiaty
2.1.5.1. Warstwa izolacyjna i wiatroizolacyjna (jesli stosowana)
e Wiatroizolacja: membrana dyfuzyjna (wodo- i wiatroszczelna, paroprzepuszczalna).
2.1.5.2. Elementy mocujace
e Wkrety nierdzewne do drewna (min. A2) z tbem stozkowym.
e Gwozdzie pierscieniowe nierdzewne lub ocynkowane ogniowo (tylko jesli dopuszczalne).
e Zszywki nierdzewne (dla montazu niewidocznego).
2.1.5.3. Pozostate
. Zgodnie z Opisem Technicznym, zestawieniem materiatdow zawartym w Przedmiarze Robot
2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg
jakosci materiatéw i wyrobow
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
. SPRZET
3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowe)

Do wykonania konserwacji drewnianej fasady budynku niezbedne s3:

— narzedzia reczne i mechaniczne: szlifierki, skrobaki, szczotki druciane, pedzle, watki, agregaty malarskie,

— maty palnik do obrébek dekarskich,

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

— szpachelka,

Podczas wykonywania prac konserwacji drewnianej fasady budynku na placu budowy musi sie znajdowac
sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdélne".

. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
4.2. Transport materiatéw
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Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojace;j,

zabezpieczone przed przewracaniem sig i uszkodzeniem.

5.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z przedmiarem robot.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac zalecania wskazane przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, jezeli
wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie robét przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Roboty pozostate

5.2.1 Technologia wykonania

Przygotowanie podtoza

Sprawdzenie piondw i ptaszczyzn Scian.

Montaz rusztu drewnianego z tat impregnowanych, mocowanych mechanicznie do $cian z uwzglednieniem
dylatacji termicznej i szczeliny wentylacyjnej (minimum 2—3 cm).

Jesdli to przewidziano, zamocowanie membrany wiatroizolacyjnej pod rusztem.

Montaz desek elewacyjnych

Deski montowac¢ poziomo (standardowo) lub pionowo/ukos$nie (jesli przewidziano w projekcie).

Zalecany montaz na piéro-wpust lub na zaktadke.

Mocowanie do fat przy pomocy nierdzewnych wkretéw lub gwozdzi — minimalnie dwa mocowania na deske na
kazdej tacie.

Zalecany montaz ,,na przemian” — przesuniecie taczen co najmniej o 40 cm.

Szczeliny dylatacyjne w naroznikach i przy oknach (5-10 mm).

Obraébki i detale

Obrébki przyokienne z drewna lub blachy
Wykonczenie naroznikdw — listwy narozne lub zaktadka desek.
Gzymsy, listwy ozdobne — odtworzenie zgodne z dokumentacjg konserwatorskg (jesli dotyczy).

5.2.2 Ochrona drewna
Impregnacja

Wszystkie elementy drewniane przed montazem nalezy zabezpieczyé preparatem grzybo- i owadobdjczym.
Uzupetnienie impregnacji po cieciach i dopasowaniu elementéw na budowie.

Malowanie

Malowanie systemowe — impregnacja gruntujgca + 2 warstwy farby kryjgcej lub lazury.
Farby odporne na UV, wilgo¢, zmiany temperatury, zgodne z normg PN-EN 927-1.
Zalecani producenci: Tikkurila, Remmers, Teknos, Sadolin itp.

5.2.3 Obroébki blacharskie

5.2.4

Opierzenia i obrzeza wykonac¢ nowe z blachy ocynkowane;j.

Uwagi korncowe

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng, przepisami Prawa budowlanego oraz
sztuka budowlana.

Drewno przechowywac w suchych warunkach, zabezpieczone przed zawilgoceniem i stoicem do momentu
montazu.

Montaz wykonywac¢ w temperaturze powyzej +5°C i przy niskiej wilgotnosci powietrza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

6.1.2. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogélne".
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6.1.3. Dokumenty budowy
a) Dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
b) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Badania przed przystapieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
ODBIOR ROBOT
7.2. Rodzaje odbioru robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robaét:
7.2.2.1. odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
7.2.2.2. odbidr czesciowy
7.2.2.3. odbidr ostateczny
7.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.4. Odbidr cze$ciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.5. Odbidr ostateczny robot
7.5.2. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.5.3. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
PODSTAWA PtATNOSCI
8.2. Zasady rozliczania i ptatnosci
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
PRZEPISY ZWIAZANE
9.2. Normy i normatywy
PN-EN 927 — ,Farby i lakiery — Powtoki do drewna stosowanego na zewnatrz”,
PN-EN 335 — , Trwatos¢ drewna i wyrobdéw z drewna”,
PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte"
PN-B-32250- "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw."
PN-B-03002 - "Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie"
PN-B-03005 - "Konstrukcje murowe z cegty i innych elementéw drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym.
Obliczenia statyczne i projektowanie"

PN-68/B-10020 - "Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze."
PN-74/B-12002 - "Cegta drazona wypalana z gliny - dziurawka."
PN-88/B-30000 - "Cement portlandzki."

PN-88/B-30001 - "Cement portlandzki z dodatkami."

PN-81/B-30003 - "Cement murarski 15."

PN-88/B-30005 - "Cement hutniczy 25."

PN-81/B-30010 - "Cement portlandzki biaty."

PN-86/B-30020 - "Wapno."

PN-79/B-06711 - "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych."
PN-65/B-14502 - "Zaprawy budowlane wapienne."

PN-65/B-14503 - "Zaprawy budowlane cementowo-wapienne."

PN-B-12050:1996 - "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane"
PN-EN 771-1:2005 - "Elementy murowe ceramiczne"
9.3. Przepisy prawne
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".



