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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,,Remont dachu w budynku chorych Zaktadu Opiekuriczo- Leczniczego SP ZOZ w
Gtluchotazach" zgodnie z zakresem roboét przedstawionym w opisie technicznym i przedmiarze robét.

Podstawa opracowania niniejszej ST jest wizja lokalna, inwentaryzacja pokrycia dachowego w/w budynku,
pomiary z natury, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok opisu technicznego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robdt pn. ,Remont dachu w budynku chorych Zaktadu Opiekunczo- Leczniczego
SP Z0Z w Gtuchotazach ".

1.3. Zakres robét objetych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogodlne - zawiera ogdlne wymagania dotyczace robot.
Doktadny zakres robét obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).
Zakres robét objetych ST zostat przedstawiony w nastepujgcych opracowaniach:
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— Opis Techniczny

— Przedmiar Robét
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Opisem Technicznym, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wszelkie odestania do przepisdw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej -
Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisdw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji
zadania inwestycyjnego, i ktorych pewng czes¢ wymieniono w pkt. 9. ST.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe, wykonawcze niezbedne

do wykonania robét, projekt organizacji budowy.
1.4.3. Zgodnosc robot z opisem Technicznym i ST

Opis Techniczny, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w Opisie Technicznym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry po uzgodnieniu
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z Opisem Technicznym, ST i SST.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzagdzajgcego realizacja umowy. Moze on
wstrzymad realizacje robat, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu pieszego.
Wszystkie bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisdéw i normatywoéw w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymienione w
pkt. 9 ST, na terenie Zaktadu Opiekuriczo- Leczniczego.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych znajdujgcych sie w obrebie
placu budowy, takich jak kable etc.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc
potrzebna dla jej przeprowadzenia.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy a
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét z chwilg uszkodzenia nawierzchni i nie dostosowania sie
do niniejszego wymogu i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
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budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.
Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét, od
daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotamii bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot:
Dziat: 45000000 Roboty budowlane
Grupa:
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261214-7 Ktadzenie dachdw bitumicznych
45261320-3 Ktadzenie rynien
45442100-8 Roboty malarskie
45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.6. Okreslenia podstawowe
— ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — Aprobata techniczna
- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

— Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno uzytkowg, wraz z instalacjami i urzadzeniami bgdz obiekt matej architektury

— Odbidr - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim dokumentem

— Plac budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiajagcego do wykonania roboét

— Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét lub kazda inna
osoba, ktorej czesc robdt zostata podzlecona za zgodg
Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych osdb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

— Przedmiar _robdt - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robdt

— Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakonczenia
realizacji inwestycji

— SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

— BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
2. MATERIALY
2.1. Uwagi ogélne

Przy wykonywanie robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt
budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materiaty
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST.
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2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg
jakosci materiatéow i wyrobow
2.2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw. Za ich ilos¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
2.2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
2.2.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

2.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzagdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

2.2.5. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzgdzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt
zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowe)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét zawierajg poszczegdlne SST.
3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST. Sprzet zamienny powinien umozliwiaé
wykonanie robd6t w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i Srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktdry mdgtby spowodowacé powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i
srodowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktore nie wptywajg
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwacé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane Srodkami transportu na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty pozostate

Sposéb wykonywania robét zawierajg poszczegdlne SST.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne
6.1.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow .
6.1.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa budowlanego
oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegélnosci materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a, i ktére spetniajg wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.
c¢) wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego - dopuszczone do
jednostkowego stosowania.
a) Dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,- protokoty odbioru robdét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo budowlane
b) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzgdzen.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z odpowiednig
czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioru robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbidr czesciowy
c) odbidr ostateczny
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7.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru roboét dokonuje Inspektor
nadzoru.
7.4. Odbidr ostateczny robét
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem do
Zamawiajacego z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakornczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.
Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Opisem Technicznym i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
7.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Wszystkie
zarzagdzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Zasady rozliczania i ptatnosci
Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy i normatywy

— PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte"

— PN-B-32250 - "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw."

— PN-B-03002 - "Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie"
— PN-68/B-10020 - "Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze."
— PN-74/B-12002 - "Cegta drgzona wypalana z gliny - dziurawka."

— PN-88/B-30000 - "Cement portlandzki."

— PN-88/B-30001 - "Cement portlandzki z dodatkami."

— PN-81/B-30003 - "Cement murarski 15."

— PN-88/B-30005 - "Cement hutniczy 25."

— PN-81/B-30010 - "Cement portlandzki biaty."

— PN-86/B-30020 - "Wapno."

— PN-79/B-06711 - "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych."

— PN-65/B-14502 - "Zaprawy budowlane wapienne."

— PN-65/B-14503 - "Zaprawy budowlane cementowo-wapienne."

— BN-81/6732-12 "Ciasto wapienne"
— BN-78/6733-08 - "Wapno pokarbidowe."
— BN-88/6722-01 - "Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne."
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PN-86/E-05003/01 - "Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne."— PN-89/E-
05003/02 - "Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.  Ochrona podstawowa."

9.2. Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 poz. 1360z 07.10.2002 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690z 15.06.2002 r. z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126
z2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonawstwie robot budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13
poz.932z1972r.)

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19.12.2003 r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M. P. nr 7 poz. 117 2 09.02.2004 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. ROBOTY MUROWE
Kod CPV 452-4

Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdétowe] Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robdt objetych SST

1.4. 0Ogdlne wymagania dotyczace robdt

1.5.  Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okredlenia podstawowe

Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
2.2. Papa

2.3. Drewno

2.4. Rynny

2.5. Spoiwa

2.6. Woda

2.7. Pozostate materiaty

Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
3.2. Sprzet i maszyny, ktore mogg by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Transport

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport materiatow

Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

5.2. Roboty pozostate

Kontrola jakosci roboét

6.1. Zasady ogdlne

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Odbidr robdt

7.1. Rodzaje odbioréw robot

7.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
7.3.  Odbidr czesciowy

7.4. Odbidr ostateczny robét

Podstawa pfatnosci

8.1. Ustalenia ogdlne

Przepisy zwigzane

9.1. Normy i normatywy

9.2. Przepisy prawne

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania i odbioru robdét,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem "Remont dachu w budynku chorych Zaktadu Opiekunczo- Leczniczego
SP Z0Z w Gtuchotazach " zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w opisie technicznym i przedmiarze robaét.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét murowych przewidzianych Opisie Technicznym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,

wykonawstwem i wykonczeniem robét murowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty murowe obejmujgce konstrukcje murowe majg zastosowanie do napraw uszkodzonych murdw i innych

robot.
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1.3. Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét :
— Rozebranie rynien z blachy,
- Rozebranie rur spustowych z blachy,
- Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych,
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego,
- Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp.,
- Docieplenie $cian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki,
- Gruntowanie podtozy,
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych,
- Obrobki z blachy ocynkowanej,
- Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej,
- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej,
- Uzupetnienie pokry¢ z 1 warstwy papy smotowej na dachach drewnianych w naktadke,
- Pokrycie dachow papga termozgrzewalng,
- Montaz swietlika i wytazu dachowego,
- Montaz rynien dachowych - lej spustowy,
- Montaz rur spustowych — kolanko,
- Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na drewnie,
- Pomiar instalacji odgromowe;.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.1.4.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce Zgodnie ze Specyfikacjg
techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.3. Zgodnos¢ robét z opisem Technicznym i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.7. Ochrona wtasnosci i urzadzen
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Dziat: 45000000 Roboty budowlane
Grupa:
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261214-7 Ktadzenie dachdw bitumicznych
45261320-3 Ktadzenie rynien
45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.6. Okreslenia podstawowe
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Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.
2.2. Materiaty. Papa
Z zastosowaniem papy jednowarstwowe] zgrzewalnej polimerowo-asfaltowej o grubosci min 4,7mm (zalecane 5,6+6
mm) i gramaturze osnowy poliestrowej 250 g/m? i asfaltu modyfikowanego SBS 4000 g/m?, o sile zrywajacej pasek 5 cm
wzdtuz i w poprzek odpowiednio min. 800 700 N
Papy termozgrzewalnej — jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm — PAPA EXTRA DACH
2.3.Drewno
Warstwe papy nalezy uktada¢ na nowym petnym deskowaniu drewna sosnowego C27 impregnowanym ci$nieniowo
grubos¢ desek min 25mm mocowane na wkrety drewniane ocynkowane.
2.4. Rynny
Rynny ocynkowane fi 150mm montowane na nowych ocynkowanych hakach.
2.5. Spoiwa
W celu polepszenia przyczepnosci podtoza wykonanego z nowego deskowania powierzchnie nalezy przygotowac oraz
zagruntowac érodkiem bitumicznym. Srodki gruntujace nalezy wciera¢ za pomocg szczotki lub watka w suche, czyste i
dojrzate podtoze. Po zagruntowaniu podtoza musi ono dobrze wyschngé, tworzac jednolitg powtoke.
Zuzycie materiatu w zaleznosci od zastosowanego srodka gruntujgcego od 0,2 do 0,42 kg/m2.
2.6. Woda
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celéow budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wéd morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest rowniez uzycie wdd mineralnych nie odpowiadajacych w/w warunkom.
2.7. Pozostate materiaty
Zgodnie z Opisem Technicznym, zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze Robo6t
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowe)
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt murowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy.
3.3. Pozostatly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Roboty pozostate
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
6.1.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.1.2. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.1.3. Dokumenty budowy
a) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
b) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
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Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioru robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robaét:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny
7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.3. Odbidr cze$ciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.4. Odbior ostateczny robot
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogodlne

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy i normatywy

— PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte"

— PN-B-32250 - "Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw."

— PN-B-03002 - "Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie"

— PN-B-03005 - "Konstrukcje murowe z cegty i innych elementow drobnowymiarowych ze zbrojeniem
stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie"

— PN-68/B-10020 - "Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze."
— PN-74/B-12002 - "Cegta drazona wypalana z gliny - dziurawka."

— PN-88/B-30000 - "Cement portlandzki."

— PN-88/B-30001 - "Cement portlandzki z dodatkami."

— PN-81/B-30003 - "Cement murarski 15."

— PN-88/B-30005 - "Cement hutniczy 25."

— PN-81/B-30010 - "Cement portlandzki biaty."

— PN-86/B-30020 - "Wapno."

— PN-79/B-06711 - "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych."
— PN-65/B-14502 - "Zaprawy budowlane wapienne."

— PN-65/B-14503 - "Zaprawy budowlane cementowo-wapienne."

— BN-81/6732-12 - "Ciasto wapienne"

— BN-78/6733-08 - "Wapno pokarbidowe."

— BN-88/6722-01 - "Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne."

— PN-B-12050:1996 - "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane"
— PN-EN 771-1:2005 - "Elementy murowe ceramiczne"
9.2. Przepisy prawne
— Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegty kratowki w budownictwie. ITB, Warszawa 1984,
— Wytyczne badania promieniotwdrczosci naturalnych surowcéw i materiatéw budowlanych. ITB,
Warszawa 1980.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.2. ROBOTY DEKARSKIE
Kod CPV 452-6
Spis tresci:
1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robdt objetych SST
1.4. 0Ogdlne wymagania dotyczace robdt
1.5.  Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okredlenia podstawowe

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
2.2. Papa
2.3. Drewno
2.4. Rynny
2.5. Spoiwa
2.6. Woda
2.7. Pozostate materiaty
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
3.2. Sprzet i maszyny, ktore mogg by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
3.3. Pozostatly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
4. Transport
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport materiatow
5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt
5.2.  Krycie papa termozgrzewalng
5.3.  Obrdbki blacharskie
5.4. Rynnyirury spustowe
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady ogdlne
6.2. Kontrola, pomiary i badania
7. 0Odbidr robét
7.1. Rodzaje odbioréw robot
7.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
7.3.  Odbidr czesciowy
7.4. Odbior ostateczny robét
8. Podstawa ptfatnosci
8.1. Ustalenia ogdlne
9. Przepisy zwigzane
9.1. Normy i normatywy
9.2. Przepisy prawne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania i odbioru robdt, prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem ,Remont dachu w budynku chorych Zaktadu Opiekunczo- Leczniczego
SP Z0Z w Gtuchotazach" zgodnie z zakresem robét przedstawionym w opisie technicznym i przedmiarze robét.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt dekarskich przewidzianych w Opisie Technicznym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw,
wykonawstwem i wykorczeniem robdt dekarskich, wykonywanych na miejscu.
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Roboty dekarskie obejmujgce wymiane pokrycia papowego, wymiane rynien i rur spustowych oraz wymiane
opierzen majg zastosowanie do remontu pokrycia dachu i innych robét.
1.3. Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét dekarskich:
— Rozebranie rynien z blachy,
- Rozebranie rur spustowych z blachy,
- Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych,
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego,
- Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp.,
- Docieplenie $cian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki,
- Gruntowanie podtozy,
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych,
- Obrdébki z blachy ocynkowanej,
- Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej,
- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej,
- Uzupetnienie pokry¢ z 1 warstwy papy smotowej na dachach drewnianych w naktadke,
- Pokrycie dachow papga termozgrzewalng,
- Montaz swietlika i wytazu dachowego,
- Montaz rynien dachowych - lej spustowy,
- Montaz rur spustowych — kolanko,
- Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na drewnie,
- Pomiar instalacji odgromowe;j.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z Opisem technicznym przekazanym przez Inwestora.
Specyfikacja Techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych, oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.3. Zgodnosc robat z opisem Technicznym i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.7. Ochrona wtasnosci i urzadzen
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
Dziat: 45000000 Roboty budowlane
Grupa:
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261214-7 Ktadzenie dachdw bitumicznych
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45261320-3 Ktadzenie rynien

45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.

2.2. Materiaty. Papa
Z zastosowaniem papy jednowarstwowej zgrzewalne]j polimerowo-asfaltowej o grubosci min 4,7mm (zalecane 5,6+6
mm) i gramaturze osnowy poliestrowej 250 g/m? i asfaltu modyfikowanego SBS 4000 g/m?, o sile zrywajgcej pasek 5 cm
wzdtuz i w poprzek odpowiednio min. 800 700 N
Papy termozgrzewalnej — jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm — PAPA EXTRA DACH
2.3.Drewno
Warstwe papy nalezy uktada¢ na nowym petnym deskowaniu drewna sosnowego C27 impregnowanym ci$nieniowo
grubos¢ desek min 25mm mocowane na wkrety drewniane ocynkowane.
2.4. Rynny
Rynny ocynkowane fi 150mm montowane na nowych ocynkowanych hakach.
2.5. Spoiwa
W celu polepszenia przyczepnosci podtoza wykonanego z nowego deskowania powierzchnie nalezy przygotowaé oraz
zagruntowac $rodkiem bitumicznym. Srodki gruntujace nalezy wciera¢ za pomocg szczotki lub watka w suche, czyste i
dojrzate podtoze. Po zagruntowaniu podtoza musi ono dobrze wyschngé, tworzac jednolitg powtoke.
Zuzycie materiatu w zaleznosci od zastosowanego $rodka gruntujgcego od 0,2 do 0,42 kg/m2.
2.6. Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wéd morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wéd mineralnych nie odpowiadajgcych w/w warunkom.
2.7. Pozostate materiaty

Zgodnie z Opisem Technicznym, zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze Robot
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowe)

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne s3:

— palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

— maty palnik do obrébek dekarskich,

— palnik gazowy dwudyszowy badzZ szesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

— szpachelka,

— noz do ciecia papy,

— watek dociskowy z silikonowa rolka,

— przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obréobek z pap
zgrzewalnych. W3z do palnikéw gazowych powinien mie¢ dtugos¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie sie
z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia
butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewdw i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych
spoin. Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegdlnych detali praktycznie nie
dotyka reka papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelka.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie znajdowac sprzet
gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatéw

Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojace;j,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na
paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatoéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, przedmiarem robot, wymaganiami ST i
SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, jezeli
wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i

elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej,
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Krycie papa termozgrzewalng

Krycie tego rodzaju papami odbywa sie bez udziatu lepiszcza (np. lepiku), ale przy pomocy gazu propan-butan i
palnika. Poniewaz papy te sg bardzo elastyczne, prace dekarskie mozna réwniez prowadzi¢ zima.

Technologia jednowarstwowego krycia dachéw papg zgrzewalna modyfikowang SBS-em staje sie coraz
popularniejsza. Dzieje sie tak gtéwnie z powoddw ekonomicznych - jednowarstwowe pokrycie jest tansze od
wielowarstwowego i wykonuje sie szybciej, a wiec potrzebny jest nizszy naktad robocizny. Gwarancja materiatowa na tak
wykonane pokrycie réwniez wynosi 12 lat.

Papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS-em przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowej pokryé
dachowych na podtozu z drewna i materiatéw drewnopodobnych, betonu, materiatéw termoizolacyjnych ( np. wetna
mineralna , styropian ) dopuszczonych do stosowania pod bezposrednie krycie papg oraz na istniejgcych pokryciach
dachowych. Podtoza betonowe powinny by¢ réwne, mie¢ grubosé > 6 cm, by¢ prawidtowo zdylatowane; wytrzymatos¢
betonu powinna wynosi¢ > B15, a jego wilgotnos¢ - < 6 %.

Uktada sie je w sposdb analogiczny jak przy innych odmianach stosowanych dotychczas. Nalezy zwraca¢ szczegdlng
uwage na jakos$¢ wykonywanego zgrzewu, poniewaz, jest on podstawowym gwarantem szczelnosci, a zatem trwatoscii
wykonywane] konstrukcji.

Pape zgrzewac na catej powierzchni do warstwy podktadowej (starego wyreperowanego pokrycia z papy
pokrytej emulsjg asfaltowg). Zaktady boczne o szerokosci pasa 10cm, a zaktady czotowe o szerokosci 12+15 cm,
pozbawione mineralnej posypki zgrzewac tak, by nastgpit rownomierny wyptyw bitumu o szerokosci 0,5+1,0cm. Asfalt,
ktéry wyptynie przy zgrzewaniu, nalezy posypac posypka w kolorze papy.

Powierzchnia pod papa powinna by¢ rowna, czysta i odpylona a pekniecia o szerokosci wiekszej niz 2mm nalezy
wyszpachlowad kitem asfaltowym. Papa powinna by¢ uktadana podczas bezdeszczowej pogody lub pod zadaszeniem.
Styki sgsiednich ptaszczyzn powinny byé ztagodzone np. przez zaokraglenie. Zatamania warstwy izolacji powinny by¢
wzmochione przez zastosowanie wktadek z papy na tkaninie technicznej, juty lub tkaniny szklane;j.

5.3. Obrébki blacharskie
Opierzenia murdow ogniowych i obrzezy dachowych po obwodzie dachu wykonaé nowe z blachy ocynkowane;.
5.4. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdélne".
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6.1.2.  Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.1.3. Pobieranie probek
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.1.4. Badaniai pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.1.5. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.1.7.  Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.1.8. Dokumenty budowy
a) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
b) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
c) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystagpieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioru robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robaét:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbidr czesciowy
c) odbidr ostateczny
7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.3. Odbidr czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.4. Odbiér ostateczny robot
7.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy i normatywy
— PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte"
— PN-B-32250 - "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw." — PN-B-03002 - "Konstrukcje murowe
z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie"
— PN-B-03005 - "Konstrukcje murowe z cegty i innych elementéw drobnowymiarowych ze zbrojeniem
stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie"
— PN-68/B-10020 - "Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze."
— PN-74/B-12002 - "Cegta drgzona wypalana z gliny - dziurawka."
— PN-88/B-30000 - "Cement portlandzki."
— PN-88/B-30001 - "Cement portlandzki z dodatkami."
— PN-81/B-30003 - "Cement murarski 15."
— PN-88/B-30005 - "Cement hutniczy 25."

— PN-81/B-30010 - "Cement portlandzki biaty."
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PN-79/B-06711 - "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych."

PN-65/B-14502 - "Zaprawy budowlane wapienne."

PN-65/B-14503 - "Zaprawy budowlane cementowo-wapienne."

BN-88/6722-01 - "Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne."— PN-61/B-10245 - "Roboty blacharskie
budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10260 - "lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze"

PN-B-24006 - "Masa asfaltowo-kauczukowa"

— PN-B-27618 - "Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego"

— PN-B-27621 - "Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej"

9.2, Przepisy prawne

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ELEKTRYCZNE - INSTALACJA ODGROMOWA Kod CPV 453-1
Spis tresci:
1.Wstep
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1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robdt
1.5. Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
1.6. Okreslenia podstawowe
2.Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
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5.Wykonanie robét
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7.1. Rodzaje odbioréw robot
7.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
7.3. Odbidr czesciowy
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9.Przepisy zwigzane
9.1. Normy i normatywy
9.2. Przepisy prawne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania i odbioru robét, prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem ,Remont dachu w budynku chorych Zakiadu Opiekuniczo- Leczniczego
SP Z0OZ w Gtuchotazach" zgodnie z zakresem robét przedstawionym w opisie technicznym i przedmiarze robét.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt dekarskich przewidzianych Opisie Technicznym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykoriczeniem robét dekarskich, wykonywanych na miejscu.

Roboty dekarskie obejmujgce wymiane pokrycia papowego, wymiane rynien i rur spustowych oraz wymiane
opierzen majg zastosowanie do remontu pokrycia dachu i innych robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét dekarskich:

— wymiana instalacji odgromowe;j
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z Opisem technicznym przekazanym przez Inwestora.
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Specyfikacja Techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych, oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0.
"Wymagania ogdlne".
1.4.3. Zgodnos¢ robét z opisem Technicznym i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne". 3
1.4.7. Ochrona wtasnosci i urzadzen
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét
Dziat: 45000000 Roboty budowlane
Grupa:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261214-7 Ktadzenie dachdéw bitumicznych

45261320-3 Ktadzenie rynien

45262600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe
*  zwody - czesci urzadzen piorunochronnych; specjalnie utozone na dachu przewody metalowe (zwody
sztuczne) lub wykorzystane w instalacji odgromowej metalowe elementy budynku (zwody
naturalne)przeznaczone do bezposredniego przyjmowania wytadowan atmosferycznych;
. uziomy - przedmioty metalowe umieszczone (lub przeznaczone do umieszczenia) w gruncie, tworzgce
potaczenia przewodzace z ziemit. W instalacji mozna stosowac dwa typy uziomoéw: o otokowe i
fundamentowe o pionowe oraz poziome, czyli promieniowe
*  prety uziemiajace - stuzt do przedtuzania uziomoéw w czasie montazu czyli wbijania w gtagb ziemi;
* uchwyty - stosuje sie do mocowania lub prowadzenia zwodéw przewoddw odprowadzajacych, ktére
bezposrednio przejmujg wytadowania atmosferyczne. Uchwyty instalowane sg na dachu ptaskim lub
spadzistym, Scianie lub kominie;
»  zlacza - sg przeznaczone do faczenia zwoddw, przewoddw odprowadzajgcych, uzioméw (przedmiot
metalowy umieszczony w gruncie, tworzgcy potaczenie przewodzace z ziemig);
*  naciagi - przystosowane do naciggniecia zwoddw, przewodéw odprowadzajgcych itp. Kazda instalacja
powinna by¢ odpowiednio naciggnieta ze wzgledu na bezpieczenstwo i estetyke.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.
Elementy instalacji musza: miec certyfikat na znak bezpieczenstwa "B" (wyroby powstate do 1.05.2004); miec¢ deklaracje
zgodnosci europejskiej (z dyrektywa niskonapieciowg 73/23/EEC) oraz oznakowanie CE (wyroby wyprodukowane po
1.05.2004).
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2.2. Zwody
Zwodami moga by¢ tez specjalnie do tego celu utozone na dachu przewody metalowe (zwody sztuczne). Moga
to by¢ tzw. druty odgromowe, a takze druty i linki.
Ich minimalne przekroje okreslone sg przez norme PN-IEC 61024 1 i wynosza:
- stal ocynkowana - 50 mm?,
- miedz - 35 mm?,
- aluminium - 70mm2
W celu odpowiedniego rozmieszczenia poszczegdlnych zwoddw instalacji na budynku nalezy wyznaczyc strefy ochronne,
ktdre okresla sie przy pomocy reguty kata ostonowego, toczacej sie kuli, wymiarowania oczek siatki i zwodow. Wszystkie
wystajgce metalowe elementy zabudowy dachu (kominy, maszty antenowe itp) nalezy podtgczy¢ do zwodoéw lub chronié
za pomocg zwodow pionowych.
Elementy instalacji odgromowej wyprodukowane przed 1 maja 2004 muszg posiadac certyfikat bezpieczeristwa (znak B);
elementy wprowadzone na rynek po tej dacie znak zgodnosci europejskiej CE (oraz deklaracje zgodnosci). Powinny tez
by¢ zabezpieczone przed korozjg (przez cynkowanie lub malowanie farbg proszkowg) oraz konserwowane (poprzez
smarowanie wazeling techniczng).
2.3. Przewody odprowadzajace
Jako przewody odprowadzajgce mozna wykorzysta¢ metalowe elementy konstrukcji budynku: stupy nosne ze
stali, zbrojenia stupéw konstrukcyjnych oraz inne ciaggi elementéw metalowych w budynku: rurociggi, kanaty
wentylacyjne i klimatyzacyjne, rury spustowe, metalowe pokrycia scian zewnetrznych oraz wszelkie elementy metalowe
zamocowane na scianach - np. parapety, balustrady. wystepujg jako druty, linki i tasmy biegngce od zwoddéw do ziemi
(wzdtuz dachu i $cian budynku).
Minimalne przekroje przewodéw odprowadzajacych, podane wg. normy PN-IEC 61024:1, zalezg od materiatu:
- stal ocynkowana - 50 mm?,
- miedz - 16 mm?,
- aluminium - 25mm?.
2.4. Pozostate materiaty
Zgodnie z Opisem Technicznym, zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze Robot
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyty do wykonywania robot
(podstawowe)
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t murowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
4. TRANSPORT
4.1. O0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, przedmiarem robdt, wymaganiami ST i
SST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, jezeli
wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej,
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa to zespdt potgczonych ze sobg elementéw, ktérych zadaniem jest przejecie pradu
wytadowania piorunowego i odprowadzenie go jak najkrotszg drogg do ziemi bez szkody dla budynku, przebywajgcych
w nim ludzi oraz urzadzen elektrycznych i elektronicznych stanowigcych jego wyposazenie.

Aktualne normy, ktérym podlega instalacja ochrony odgromowej to: PN-86/E05003 Ochrona odgromowa
obiektow budowlanych. oraz PN-IEC 61024-1: 2001. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Normy te nie
wykluczaja sie, a w przypadku sprzecznosci nalezy kierowac sie zasada, ze obowigzujg zapisy normy nowsze;j.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgromowe]j powinno sie zleci¢ fachowcowi. Doborem elementéw instalacji
zajmuja sie projektanci i elektrycy. Na rynku nie ma gotowych systemdw, poniewaz liczba elementdéw i sposoéb ich
rozmieszczenia sg indywidualnie dobierane dla konkretnego budynku. Zalezy to gtéwnie od pokrycia dachu, grubosci
ocieplenia budynku i jego wymiardw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne
6.1.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.1.2.  Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.1.3. Dokumenty budowy
a) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
b) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
c) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioru robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robaét:
a)odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbiér ostateczny

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

8.3. Odbidr cze$ciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0. "Wymagania ogdlne".
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normyinormatywy
— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi.
— PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
— PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

— PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.
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PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogdlne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czes¢ 2:
Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybor
poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych. — PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.

9.2. Przepisy prawne

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.0



